i =ABESCHREIBUNG DER BEDIENTAFEL

1. Drekrahimesserskalo 5. RESET-Taste (Ricksetzen)
2. Drehrahlmesser mit 6. MODE-Taste (Mades)
Balkenanzeige 7. Thermometer-/Benzinuhr mit
3. 1. Zeile: Anzeige der Bolkenanzeige
gegenwartigen und der 8. RFM-Warnonzeige
Hbchstgeschwindigheit 5. Temperatur-/Benzinuhr-
L pe-LED

4, 2, Zrile: Sonsti
: G MERKMALE ¥

® Zeigt den Drehzahimesser, Geschwindigheitsmesser, die Benninuhr
Jden Thermometer je mit Balkenanzeige mit einer zusatzlichen
Funktion gleichzeitig an.

& Mit 50 Rundenzihlern und einem Kabelfernbedsenschalter

& Stromversorgung entwedar mit eines internen CRI0G32-Banerie
oder derm Akku des Matorrollers

@ Drehzahimesser mit Balkenanzeige tur wahlweisen Anzeige von
10'000rpm oder 20'000rpm mit rotem Strich

» Der Endbenutzer kann den Kilometerzihler ginstellen, wenn dieses
weniger als 30km/ 18,6 Mailen anzeigt

® Die Benrzinuhr stellt die Optionen +/- 100, 250 wnd 510 Ghm flr den
Eingangswiderstand der BeEnzinulir siwie einen “Benzinuhr Aus”-
Modus 2ur Verflgung

® Wit Konsoke, APM-Sensorkabel, Geschwind igkeitssensor,

Thermosensar, Werkzeugsitze, Kabelbaum und

Kabelernbedienschalter.
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-ACEWELL® ATV-/Motorroller-Computer
ACE-1600-Benutzerhandbuch

Vielen Dank fir den Kouf dieded ATV Motorroller-Lomputers,
Lesen Sie dieses Benutrerhandbuch bitte vor dem instellieren des Compurers durch.,
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Montage des RPM-Sensorkabels :

Die Signalitensitat der Zandspule ist je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich.
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. Wickeln Sie das Kabel des Drehzahlsensors 2-5 mal um das Zindkabel.
Je schwacher das Signal, desto mehr Umdrehungen endtigen Sie.

. Sie kbnnen das Impulskabel awch direkt mit der Zindspule verbinden.
Bei CDM-Zindungen nutzen Sie die Plus-, bei  Transistorzindungen
die Minusleitung zum AnschluB, Kontrollieren Sie nach der Installation
den angezeiglen Wert. Unter  Umstanden funktigniert nur eine der
Twer Methoden,

. Bei manchen Fahrzeugen kann es bei zu groBer Zandspannung
vorkommen, dall die Anzeige des Drehzahlmessers hin und her springt.

Um dieses Problem zu lasen, mult man den mitgelieferten 1 Mega-Ohm

0,25 Watt Widerstand in das gelbe Kabel das den impuls fir den
Drehzahlmesser abgreift, einldten.
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Geschwindigkeitssensor:
Geschwindigkeitssensor und Magnet mit Hallschem Effekt:

-
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. Dies ist ein universeller Sensor fur die Installation an ein Viorder- oder
Hinterrad des ATVs oder fir die Installation an ein Vorderrad eines
Motorrades, Fir die Montage des Sensors muss eventuell ein
zusitzliches Zubehoneil gekauft werden.

. Das Installieren des Magnetes erforden ein drehendes Bauteil (z. B.
Scheibe, Antriebskettenrad oder Antriebswelle] sowie eine Stelle zum
Irstallieren des Sensors, wo dieser nach dem Magnet ausgerichtet
werden kann,

Die Mitte des Magnetes entweder nach den Sensormarkierlini en oder
nach der Seite des Sensors avsrichten

Sicherstellen, dass die Licke zwischen dem Magnet und dem Sensar
nicht breater als Smim ist

Magnet
I Marke Line
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Optional Reedsensor * fifr Geschwindigkeitsmessung mif interner
Knopfzelle CR 2032 !

Bei der Anwendung von der Geschwindigkeitabnahme in Verbindung
mit der beigelegten Knopfzelle,bedarf es der Verwendung des aptional
erhiltlichen Reedsensor !Da mit dem mitgelieferten Hall-Sensor bei
Knopfzellenbetrieb keine Geschwindigkeitsanzeige realisient werden
kann !

Spezielie Hallsche Sensore (elektr.Tachowelle):

Bei der Anwendung dieses optionalen Sensor’s muss die Einstellung

des Umifanges mit der Anzahl der Umdrehungen des Kabels pro

Radumdrehung dividien werden. (oder Abgleich mit Navigationssystem)

Thermosensor und Sensorschiavch:

1. Das Gerit ist mit einerm Wassertemperatursensor ausgestattet. Filr
ein einfaches Installieren des Sensors beschaffen Sie sich bitte einen
passenden Kiihlwasseradapter® (ist optional erhdltlich®) wenn der
mitgelieferte Sensor nicht Problemios an Stelle vorm Original ersetzt
werden kann !

. Den Wasserschlauch dazu durchtrennen, den Kihlwasseradapter” in

den Schlauch einschieben und mit den vorhandenen Schlauchklemmen

sicher befestigen.

Den Sensor in den Kihlwasseradapter einschrauben, bitte tragen Sie

noch vorher rusitzlich Dichtmasse auf das Gewinde auf und beniitzen

einen Dichtring.

Falls Ihr Fahrzeug mit einem Thermostat ausgeriistet ist, wire es

Ratsam den kleinen Kreislauf zu nehmen ,da sonst wenn der Motor

kalt ist, kein Wert abgelesen werden kann bis der Thermostat gedffnet

ist.

Installation des mit dem Kabel ang ferabedi St halte

1. Den Schalterarm auf die Lenkstange installieren.

2. Die Schaltereinheit in gine der 3 Montagelocher installieren und

diesen danach in einen passenden Winkel justieren.

3. Den AnschluBstecker der Schalterginheit an die passende

AnschluBstelle am Hauptgerat anschliefen.
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BAR RPM: Drehzahl il Balk i
Die Optionen des Drehzahlmessers mit Balkenanzeige sind 10°000rpm
und 20'000rpm.,

RPN Digital-Drehzakimesser

1. Zeigt den digitalen Drehzahimesser bis zu 19°900rpm an. Bel einer
schnelleren Drehzahl als 20'000rpm wird der Wert 19'000rpm weiterhin
angezeigt,

2. Das Signal des Drehzahimessars wird entweder vom COH oder
Zundkerzenkabel aufgenommen.

Imschaltwarn-RPM-Anzeige

L Mit dieser Funktion kann ein Umschaltwarn-RPM-Wert eingestellt
werden.

1, Die Umschaltwarn-LED-Anzeige blinkt, wenn der RPN -Wert einen
voreingestellten Wert erreicht und hirt nach dem Umschalten des
Gangs auf zu blinken.

RPN: Hiochstweri des Drehzahimessers

‘eigt den seit dem letzten Ricksetzvorgang hochsten erreichten Wert

ler Drehzahl an.

IM/N- oder Melen pro Stunde: Beschwindigheitsmesses

‘eigt eine Geschwindigkeit bis zu 399, 9km/h oder 248,5MPH (Meilen pro

stunde an).

fAx:

‘eigt die seit dem letzten Ricksetzvorgang hochste erreichte
seschwindigkeit an,
VG- Burch

..

urmn Berechnen der Durchschnittsgeschwindighet seit dem letzten

icksetzvorgang. Der AVG-Wert wird vom TRIP (Tour) berechnet und

lurch den RT-Wert dividiert.

FiP: Tourenzihier

Ait der TRIP-Funktion (Tourenzahlerfunktion) wird die seit dem letzten

licksetzvorgang zurisckgelegte Distanz zusammengezahlt, solange das

ahrzeug gefahren wird.

'DO: Kifometerzahler

. Der ODO (Kilometerzihler) zbhit die wihrend der Fahrt mit dem Fahrzeug
zurickgelegte Distanz zusammen.

. Die ODO-Daten (Kilometerzihlerdaten) sind einstellbar, solange der Wert
der zusammengerdhiten Distanz weniger als 30km [1£,6 Mailer) betragt
Danach wird dieser Wert im Speicher gespeichernt und kann nicht mehr
rickgesetzt werden.

RT: Fahrzeitmesser

1. Berechnet die gesamte Fahrtdauer seit dem letzten Ricksetzvorgang,

2. Das Zusammenzihlen dieses Wertes beginnt automatisch beim Anfahren.

RT: Stundenzahler

1, Berechnet den Gesamtbetrieb des Motors seit dem letzten Ricksetzvargang.

2. Das Zusammenzahlen dieses Wertes beginnt automatisch beim Anlassen
des Motors.

IT: Gesamistendenzahiler

1. Berechnet die Gesamtdauer des Motorenbetriebes seit dem Installieren
des Geschwindigkeitsmessers.

2. Die TT-Daten werden im Speicher abgespeichert und kénnen nicht
rickgesetzt werden.

€22 Uhr mil 12-124-Stundenanzeigeformat

Zeigt die gegenwartige Zeit im 12- oder 24-Stundenanzeigeformat an,

“CIF: Digital-Thernmometer

1. Anzeige von -1-"C oder -L-"F an, wenn die Temperatur niedriger als 50°C
oder 122°F ist; Anzeige von -H- *C oder -H-F an, wenn die Temperatur
hoher als 180°C ader 356°F ist,

2. Der LCD-Anzeigeschirm wird automatisch auf die Temperaturanzeige
umgeschattet und die Ziffern des Temperaturwertes blinken, sobald der
Thermosensor einen Temperaturwert feststellt, der den voreingesteliten
Warntemperaturwert dbersteigt,

MAK “CF: Hochstwert-Thermometer

Zeigt den seit dem letzten Ricksetzvargang erreichten Temperaturwert an,

Vaolt: Digital-Spannungsmesser

Uberpristh den Allgemeinzustand des Akkus und der Aufladesysteme des

Fahrzeuges.

) eder L-Balken: Benzinubr oder Th mit Balk i

1. Mit den 7 Balken werden wahlweise entweder die Benzinuhr oder der
Thermometer angezeigt.

2. Auf die MODE-Taste (Modus) driicken, um den Anzeigeschirm des digitalen
Thermometers anzuzeigen und auf dem Anzeigeschirm auf RESET
(Ricksetzen) driicken, um die Funktionen der Balkenanzeige des
Thermometers oder der Benzinuhr umzuwandeln,

W Berzinuhr

1. Der Benzinstand wird mit 7 Balken angezeigl.

2. Mit eingebautem Benzinsensorwiderstand von +/- 100, 250 und 510 Ohm.
Die Anzeigebalken des Benzinstandes werden beim Auswahlen des "Aus™-
Modus (OFF) ausgeblendet

3. Der letrte Balken blinkt und die Wamn-Led leuchtet auf, um einen niedrigen
Benzinstand automatisch anzuzeigen,

L Thermometer mit Balkenanzeige:

1. Die Temperatur des Mators wird mit 7 Balken angezeigt. Jeder Balken zeigt
tar einen Temperaturunterschied von je 15°C,

2. Die LED-Anzeige zum Anzeigen der Temperatur der Uberhitzeng leuchtet
auf und die Warnanze/ge beginnt zu blinken, wenn die voreingestelite
Warntemperatur erreicht wurde,

3. Die Skala wird mit dem Computer eingestellt, so dass beim Anzeigen von 1
bis 5 Balken die Betriebstemperatur des Motors normal ist. Beim
Aufleuchten des 6. Balkens wird die Warntemperatur erreicht.

3 hler

1. Kann bis zu 100 Zeitdauereinheiten der Runden sowie mit der wahrend
jeder Runde gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeit speichern,

2. Diese Funkmon muss mit einem Zusatzkabel bedient werden, das am

Steuerungsschalter der Fernbedienung angeschiossen ist
A Anzeige eines niedriges Batteriestandes

1. Das " "-Symibol blinkt, wenn die Ladung der CR-2032-Batterie niedrig ist,

um den Benutier daran zu erinnern, die Batterie austuwechseln

2. Die verbrauchte Batterie entfernen. Samtliche Einstellungen und Daten im

Speicher werden im Speicher behalten.

3. Mit einer neuen CR2032-Batterie auswechseln, Der Positivpol {+) muss auf

o Batteriekappe gerichiet sein

4. Driicken Sie nach gem Installieren einer negen Battar e auf die RESET-Taste
(Ricksetzen], um sicherzustellen, dass samifiche Funkmionen starungs- und
fehlerfred funktionieren

: BEDIENUNG DER TASTEN

MODE-Taste (Modus)

1. Auf die MODE-Taste (Modus) driscken, um rwischen allen Funktionen der
Reihe nach, wie mit © < " angereigt, von einem Funktionsanzeigescharm
zum anderen umzuschalten, wenn der Geschwindigkeitssensor kein
eingegebenes Sagnal feststelit

2. Auf die MODE-Taste (Modus) driicken, um rwischen den Teitfunktionen der
Reihe nach, wie mit * < ~ angereigt, umzuschalten, wenn der

Geschwindigkeitisensor eingegebene Signale feststell:
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RESET-Taste (Rickselren) Vorgang mﬂkr_wﬂm mup\cm

1. Auf die MODE-Taste (Modus) driicken, um zum gewlinschten 1. Im LAP-Modus [Runde) auf die MODE-Taste (Modus) driscken,
Anzeigeschirm zu gelangen. Danach 2 Sekunden auf die RESET-Taste um die 1. Speicherdaten 2u Gberprifen. Diese zeigen die Anzahl
(Riicksetzen) dribicken, um den Stundenzahler, MAX SPD der Runden und den Rundenzeitmesser an,
{Hochstgeschwindigkeit), MAX Thermometer® {Hochstwert des 2. Auf die RESET-Taste (Riicksetzen) driicken, um zwischen dem
T[:FE;Jm‘I:rQ'ﬂSs] und die Daten der MAX RPM (Hachstdrehzahl) einzeln Rundenzeitmesser oder der mit der wihrend der gleichen Runde
aut Null riickzusetzen. . N efahrenen Durchschnittsgeschwindigheit anzuzeigen. Bel jedem

2. Die Daten der Tour, der AVG (Durchschnittsgeschwindigkeit) und Eru:l:en auf die MODE-Taste (Modus) werden d.g'ba;gn [._j.r die
des RT (Fahrzeismessers) kénnen beim Ricksetzen eine der 3 nachste Runde angezeigt.
Datenfunktionen gleichzeitig rickgesetzt werden. 3. Die LAP-Tasten (Runde) 2 Sekunden gedriickt halten, um den

3. Die Werte des ODO (Kilometerzahlers), der Uhr und die TT-Daten LAP-Modus (Runde) zu deaktivieren und um zum Normalmodus
konnen nicht rickgesetzst werden, : zurickzukehren,

Umschalten rwischen dem Thermométer mil Balkenanzeige und der Benzinulr :

Auf die MODE-Taste (Modus) driicken, um zum Anzeigeschinm mit dem
digitalen Thermometer zu gelangen. Auf die RESET-Taste (Ricksetzen)
dricken, um zwischen der gegenwdrtig angezeigten Balkenanzeige und
der anderen Funktion des Thermometers oder der Benzinuhr auf eine
andere Funlmor umzuschalten.

Tkmubmmnmm: bei i

1. Der LCD-Anzeigeschirm wird automatisch au‘ den
Temperaturanzeigeschirm umgeschaltet, wenn der Sensar feststellr,
dass die Temperatur haher als die voreingestelite Warntemperatur ist.

2. Nach einer Bedienung der Tasten bei einer Ubertemperatur wihrend
4 Sekunden blinken die Ziffern der Thermometeranzeige und die
LED-Warnanzeige, und der LOD-Anzeigeschinm schaltet automatisch
auf den Temperaturanzeigeschirm um,

3. Den Motor abschalten und abkihlen lassen, um ihn zu schonen, S ETABELLE MIT RADUMFANGSWERTEN =

des Umschaliwarn-RPM-Wertes 1. Dug unten angegebenen Einzelheiten wurden anhand der folgcn.ucn
1. Auf die MODE-Taste (Modus) drucken, um zum RPM-Anzeigeschirm Formel berechnet: Reifendurchmesser (Zoll) x 25,4 (mmy/Zoli) x 3,1416
zu gelangen. An der Drossel ziehen, bis der gewinschie Umschaltwarn = Radumfang (in mm).
=RPM-Werl angezeigt wird, 2. Stelien Sie die Reifengrofe Ihres ATV/Motorrades fest, wenn Sie eine
2. Zum Bestatigen und zum Einstellen des Umschaltwarn-RPM-Wertes unterschiedliche Reifengrofe benttigen, und geben Sie die in der
auf die RESET-Taste (Ricksetzen) driicken. nachstehenden Tabelle aufgefuhrien entsprechenden Ziffern ein.

3. he Geschwindigkeitsanzeige mit Balkenanzeige und die LED-

warnanzeige blinken, um beim Umschalten des Gangs eine Warnung 1u1-11-'uu" Reifangria] TN e Urntenguzabi
¥

5 | Reifengride!
anzuzeigen. } i - (]
4, 2 Sekunden auf die RESET-Taste (Ricksetzen) auf dem RPM- - — — - —
Anzeigeschirm dricken, um den Umschaltwarn-RPM-Wert neu 3] 1187 i Tl 116 ] i o 1835
Wil 3R L twog mit der nternen " ges : L L S L 0 M 1)
1. Der Computer verfiigt diber eine eingebaute CR2032-Batterie flr ares 1357 tiial we | s | o |
Motorroller mit Kickstarter, in denen keine Batterie fur Motorroller 18 2ol 1438 nn mE | nw | W |

installiert ist.

2. Sowohl die interne Batterie als auch die Batterie des Motorrollers kbnnen
gleichzeitig verwendet werden.

3. Die Hintergrundbeleuchtung wird immer beim Anlassen der Ziindung
eingeschaltet, falls der Akku des Motorrollers angeschiossen wird.
Bei jedem Dricken auf eine der Tasten wird die Hintergrundbeleuchtung
3 Sekunden eingeschaltet und schaltet danach automatisch aus,

3. Der Computer berechnet die Lange der Radumdrehung zwischen 2
Durchlaufen des Magnetes. Anhand dieser Tabelle errechnen Sie die
Einstellungen bei der Benutzung eines mit Magnet bestickten Reed-
Sensors oder universelien Hallschen Sensors, um Ihre Geschwindigkeit
U MESSEN,

4. Falls Sie einen Geschwindigkeitssensor mit Kabelantrieb benutzen
dividieren Sie die Zahl in der oben gezeigten Tabelle durch die Anzahl

wenn nur die interne E’f'“'"'e “e"""” vard ) Drehungen des Kabelantriebes einer jeden Radumdrehung. Falls
‘% beispielsweise 1 Radumdrehung 5 Drehungen des

1 Die fernbediente ﬂ!U!fumn g Tasten: ODE- GeschwindigheitsmeRkabels ergeben muss der Radumfang durch 5

(Modus) und die LAP-Tasten (H.unde] Dpe MODE-Taste (Modus) besitzt dividiert werden.

die gleichte Funktion wie diese auf dem Hauptgerat. 5. Es kdnnen auch mehrere Magnete benutzt werden. Die Einstellung
2. Die LAP-Taste 2 Sekunden gedrickt halten, um den LAP-Modus v aktivieren des Radumfanges muss jedoch durch die Anzahl der Magnete, die
3. Bedienung der Rundenaufzeichnung (LAP): . installiert werden, dividiert werden.

a) Im LAP-Maodus (Runde) auf die LAP-Taste (Runde) driicken, um die Weitere Méglichkeiten zor £ g des B

Funktion der LAP-Aufzeichnung zu starten. Bei jedem Dricken auf die

anges:
MODE-Taste (Modus) wird ein Datensatz der LAP (Runde) und der AVG 1. Der Rﬂdumfﬂﬂs wird am besten mit einer um den Reifen gelegten

Sthnur gemessen. Die Reifengrosse von Quads wird

(Durchschnittsgeschwindigkeit) aufgezeichnet und auf dem LAP- .
Zeitmesser 3 Sekunden angezeigt. Danach schaltet das Display g::r L‘l:::ﬂ;;%ﬁ:s:;rﬁs@:‘:ub::dem wird ubliche rweise nur
automatisch aul den Geschwindigkeitsanzeige-Modus um. Auf die 2. Machen Sie eine Markierung an den Reifen sowie senkrecht unten

LAP-Taste (Runde) drikcken, um zwischen dem Beenden der oder zum
Beginnen mit der Funktion der LAP-Aufzeichnung umzuschalten. Zum
Deaktivieren des LAP-Modus (Runde) und um in den Nermalmodus
zurickzukehren halten Sie die LAP-Taste (Runde) 2 Sekunden pedrickt

auf den Boden. Schieben Sie dann Ihr Fahrzeug eine Umdrehung vor
bis die Markierung wieder senkrecht auf den Boden zeigt und
machen erneut eine Markierung auf den Boden. Nun kann die Linge
[Reifemumfang) gemessen werden, Dies ist auch der Wert der
eingegeben werden muss.

(Natisrlch an demn Rad messen, an dem der Magnet und Sensor
montiert ist.)




iEinstellen derUbr, RPM, Bes Rades, Thermometers, ter Benzinuhr iind des Kilometerzihlers &

1. Eingestellt werden kénnen die Uhr mit 12-/24-Stundenanzeigeformat, RPM-Skala mit Balkenanzeige, Umschaltwarn-RPM-Anzeige, Anzahl
Motorenumdrehung pro Signal, der Radumfang, die Einheiten, Einheiten zur Anzeige der Temperatur, Temperaturwarnung, Auswahl des
Eingangswiderstandes der Benzinuhr und der Kilometerzihler. Diese missen schrittweise eingestellt werden. Der Computer wird automatisch in
den Normalmodus geschaltet, falls wiihrend 75 Sekunden in irgendeinem Anzeigeschirm zum Einstellen auf keine Taste gedriickt wird,

2. Sowohl auf die MODE- als auch auf die RESET-Taste (Modus bzw. Ricksetzen) dricken, um zum Anzeigeschirm zum Einstellen zu gelangen. In den
Anzeigeschirmen wird durch jedes Dricken auf die RESET-Taste (Ricksetzen) die blinkende Ziffer um je 1 erhht, oder zum Umschalten zwischen
den Einheiten auf die MODE-Taste (Modus) driicken, um die Einstellung der Ziffer zu bestitigen und um zur nachsten einzustellenden Ziffer oder
um zum nachsten enzustellenden Anzeigebildschirm zu gelangen. Zum Beenden der Einstellung und um zum Normalmodus zu gelangen in einem
beliebigen Anzeigeschirm 2 Sekunden auf die MODE-Taste (Modus) dricken.

3. Anzeige der Symbole des "12- oder 24-Stundenanteigeformates und XX:XX-X0" sowie des AM/PM im Modus des 12-Stundenanzeigeformates. Zum
Bedienen der Tasten die Beschraibung in Schritt 2 befolgen, um die Uhr fertig einrustellen und um zur Einsteliung der 10°000-/20°000-rpm-Skala zu
gelangen.

4. Anzeige der 10°000-rpm-Skala. Auf die RESET-Taste (Riicksetzen) driicken, um zwischen 107000 oder 20°'000rpm umzuschalten. Zum Bestatigen der
Einstellung und um zur Umschattwarn-RPM-Einstellung zu gelangen driicken Sie auf dic MODE-Taste {Modus)

5. Anzeige der voreingestellten "RPM BS00”. Die Ziffer "6" blinkt. Zum Bedienen derTasten die Beschreibung in Schritt 2 befalgen, um die
Umschaltwarn-RPM-Einstellung zu beenden und um zur Einstellung Motorenspezifikation zu gelangen.

6. Anzeige von "RPM SPC-X.X"; der voreingestellte Standardwert betragt 1.0, Es stehen 4 Optionen zur Verfligung: 1,0, 2,0, 3,0 und 0.5, d. . Anzahl
Motorendrehungen pro Signal. Z. B. bedeutet der Wert 2.0, dass der Moter zum Ausgeben eines Signals 2 Mal dreht.

7. Auwf die RESET-Taste (Rucksetzen) driicken, um zwischen den 4 Werten 2u rotieren, Zum Bestatigen der Einsteliung und um zum Anzeigeschirm rum
Einstellen des Radumfanges auf die MODE-Taste (Modus) driicken,

8. In der "cX)XXX"-Anzeige steht "¢ fir "Circumference” (Umfang). Nach dieser Anzeige folgen 4 voreingestelite Standardzifiern. Die einzustellende
Ziffer blinkt. Zum Bedienen der Tasten die Beschréibung in Schritt 2 befolgen, um die Einstellung des Radumfanges 2u beenden und um zur
Einstellung der Einheit zu gelangen.

9. Anzeige von KM/H oder MPH. Durch jedes Driicken auf die RESET-Taste (Ricksetzen) wird zwischen diesen Einheiten umpeschaltet. Zum Bestatigen
der Einstellung der Einheit und um zur Einstellung der Thermometereinheit zu gelangen dricken Sie auf die MODE-Taste (Modus).

10. Anzeige von "°C, °F cder AUS". Durch jedes Driicken auf die RESET-Taste (Rucksetzen) wird zwischen *C, °F oder AUS {OFF) umgeschahtet, Die
Temperaturanzeigebalken werden ausgeblendet, wenn der OFF-Madus (AUS) gewdhht wird, Zum Bestatigen der Temperatureinstellung und um

zur Einstellung der Warntemperatur zu gelangen driicken Sie auf die MODE-Taste (Modus).

11. Anzeige von "XXX" und der ausgew.ihiten Einheit. Um die Einstellung der Warntemperatur zu beenden und um zur Einsteliung des Widerstandes
des Benzinsensors zu gelangen befolgen Sie die Beschreibung in Schritt 2.

12. Anzeige von "100r" und des Benzintanksymbols, Zum Auswahlen zwischen 100, 250, 510 Ohm oder AUS (OFF] und um zur
Kilometerzihlereinstellung zu gelangen die Beschreibung in Schritt 2 befolgen, Die Benzinuhranzeigebalken werden ausgeblendet, wenn der
OFF-Modus [AUS) gewahlt wird.

13. Anzeige von "OD0 & ODO0OK km". “X™ steht fir den werkseitig getesteten Kilometerzihler. Zum Einstellen einer gewiinschten Anzeige im

Kilemeterzahler und um zur Uhrene nstellung zu gelangen oder um zum Normalmodus rurdickzukehren befolgen Sie die Beschreibung in Schritt 2,
Dieser Anzeigeschinm ward ausgeblendet, wenn der Wert im Kilometerzahler hSher als 30km oder thee Einstellung haher als 30 km ist.
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